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ACIDO ACETICO GLACIAL AD111
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Edicién: Marzo 2011
1. Identificacién del producto y de la sociedad

Nombre del producto: ACIDO ACETICO GLACIAL

Datos adicionales: Nombre del producto : Acetic Acid.
Acetic Acid Chemically Pure

Otros medios de identificacion : Acidu acético. Ethanoic acid;
Methanecarboxylic acid; Eisessig; Acido acétito glacial.

Numero CE: 200-580-7
Numero CAS: 64-19-7
Numero de Registro de REACH : 01-21194775328-30-XXXX

Tipo del producto : liquido

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla :
Fabricacion de la sustancia o uso como intermedio o como agente de
procesamiento quimico y extraccion.

Distribucion de la sustancia.

Formulacion y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas
Uso en usos Agroquimicos - Profesional

Uso en Agentes Limpiadores - Industrial

Uso en Agentes Limpiadores - Profesional

Uso como reactivo de laboratorio - Industrial

Uso como reactivo de laboratorio - Profesional

Uso en operaciones de perforacion y explotacion de yacimientos
petroliferos y gaseosos.

Productos quimicos para tratamiento de aguas - Industrial
Productos quimicos para tratamiento de aguas - Profesional

Empresa distribuidora : MANUEL RIESGO, S.A. AVDA. REAL DE PINTO,142 28021 MADRID TFNO : 91 7953012
Direccién de correo electronico : calidad@manuelriesgo.com

Numero de teléfono de urgencias: (Instituto de toxicologia) : 91 5620420

2. |dentificacion de los peligros

*

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Definicion del producto : sustancia mono-componente.

Clasificacién de acuerdo con el Reglamento (CE) n? 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig.3, H226

Skin Corr. 1A, H314
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Clasificacién segun la Directiva 67/548/CEE [DSD]

R10

C:R35

Consultar en la Seccion 16 el texto completo de las frases R o H arriba declaradas .

Vea en las secciones 11 y 12 una informacion mas detallada sobre los sintomas y efectos en la salud asi como
sobre los peligros para el medio ambiente.

2.2 Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro :

A

Palabra de advertencia :
Peligro

Indicaciones de peligro :

Frases H

H226: Liquidos y vapores inflamables.

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves .

Frases P

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar.
P240: Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcion .

P260(vapores): No respirar el gas/los vapores/el aerosol.

P280(TyC): Llevar guantes, ropa protectora y proteccion ocular y facial .

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una
posicion confortable para respirar.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTQO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, silleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un medico.
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Reaquisitos especiales de envasado
Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para nifios
No aplicable.

Advertencia de peligro tactil :
No aplicable.

2.3 Otros peligros

La sustancia cumple los criterios de PBT segln el Reglamento (CE) n2. 1907/2006, Anexo Xl :
No.

La sustancia cumple los criterios de mPmB segln el Reglamento  (CE) n2. 1907/2006, Anexo Xl
No.

3. Composicién/informacién sobre los componentes

3.1 Sustancia/preparado : sustancia mono-componente

Nombre del Identificaciones % Clasificacion Clasificacion Tipo
producto o 67/648/CEE |Reglamento (CE)
ingrediente n? 1272/2008
[CLP]
Acido acético CE: 200-580-7 >89 R10 Flam. Lig. 3, H226 [A]
CAS:64-19-7 C;R35 Skin Corr. 1A,
H314
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Consultar en la Seccion 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas
Véase la seccion 16 para el texto completo de las frases R mencionadas

Tipo

[A] Constituyente

[B] Impureza

[C] Aditivo de estabilizacion

Los limites de exposicion laboral, en caso de existir, figuran en la seccion8.

4. Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- Contacto con los ojos

En caso de contacto, lavar los ojos inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 15 minutos. Los
parpados deberan mantenerse separados del globo ocular para asegurar un enjuague a fondo . Verificar si la
victima lleva lentes de contacto y en este caso, retirarselas.

Las quemaduras quimicas se deben tratar inmediatamente por un médico . Obtenga atencion médica
inmediatamente.

- Contacto con la piel

En caso de contacto, lave con abundante agua durante 15 minutos. Quitese la ropa contaminada y los zapatos,
Empape las ropas contaminadas en agua antes de quitarselas . Esto es necesario para evitar el riesgo de
chispas de electricidad estatica puedan inflamar las ropas contaminadas . Las ropas contaminadas representan
un peligro de incendio. Los articulos de piel contaminada, especialmente calzado, deberan ser desechados.
Las quemaduras quimicas se deben tratar inmediatamente por un médico.

Lavar la ropa antes de volver a usarla.

Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

Obtenga atencion médica inmediatamente.

- Inhalacién

Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Si no hay respiracion, esta es irregular u ocurre un paro
respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiracion artificial u oxigeno . Obtenga atencion médica
inmediatamente.

- Ingestion

No inducir al vémito a menos que lo indique expresamente el personal médico .

No suministrar nada por via oral a una persona inconsciente . Si esta inconsciente, coloque en posicion de
recuperacion y consiga atencion medica inmediatamente . Las quemaduras quimicas se deben tratar
inmediatamente por un médico. Obtenga atencion médica inmediatamente.

En caso de ingestion, enjuaguese la boca con agua (solamente si la persona esta consciente ). Si la persona
afectada esta consiente, hacer que beba mucha agua.

- Proteccion del personal de primeros auxilios

No debe realizarse accion alguna que suponga un riesgo personal o sin una formacion adecuada .

Si se sospecha que los vapores contindan presentes, la persona encargada del rescate debera usar una
mascara adecuada o un aparato de respiracion autonoma . Seria peligroso a la persona que proporcione ayuda
dar resucitacion boca-a-boca.

Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitarsela, o use guantes.

4.2 Principales sintomas y efectos , agudos y retardados
Consulte la seccion 11 para obtener una informacion mas detallada acerca de los efectos sobre la salud y
sintomas.

4.3 Indicacién de cualquier atencién médica inmediata o tratamiento especial necesitados
Notas para el médico :
El tratamiento sera, en general, sintomatico y dirigido a aliviar los efectos.

5. Medidas de lucha contra incendios
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5.1 Medios de extincién

Medios de extincion adecuados :

Utilizar polvos quimicos secos, CO2, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma. (espuma resistente al
alcohol)

Medios de extincion no adecuados :
No usar chorro de agua.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros derivados de la sustancia o mezcla :

Liguidos y vapores inflamables. La presion puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de
calentamiento o incendio, con el riesgo de producirse una explosion. Los vapores pueden formar mezclas
explosivas con el aire. Los vapores son mas pesados gue el aire y pueden extenderse por el suelo o flotar sobre
el agua hasta fuentes de ignicion distantes. Los vapores pueden acumularse en areas bajas o cerradas o
desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un retroceso de llama . Los
residuos liquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosion .

Productos peligrosos de la combustion :
Los productos de combustion pueden incluir los siguientes : 0xidos de carbono (CO, CO2)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Precauciones especiales para los bomberos :

NO COMBATIR EL INCENDIO CUANDO LLEGUE AL MATERIAL. Retirarse del incendio y dejar que arda. En
caso de incendio, aisle rapidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del
incidente. No debe realizarse accion alguna que suponga un riesgo personal o sin una formacion adecuada .
Desplazar los contenedores lejos del incendio si puede hacerse sin peligro . Use agua pulverizada para
refrigerar los envases expuestos al fuego .

Equipo de proteccién especial para el personal de lucha contra incendios

Los bomberos deben llevar equipo de proteccion apropiado y un equipo de respiracion autbnomo con una
mascara facial completa que opere en modo de presion positiva . Las prendas para bomberos (incluidos cascos,
guantes y botas de proteccion) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel basico de
proteccion en caso de incidente quimico.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales , equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Para personal de no emergencia :

Contacte inmediatamente con el personal de emergencia. No debe realizarse accion alguna que suponga un
riesgo personal o sin una formacion adecuada . Eliminar todas las fuentes de ignicion. Evacuar los alrededores.
No deje que entre el personal innecesario y sin proteccion .

No toque o camine sobre el material derramado. Los pisos pueden estar resbaladizos ; tenga precaucion para
evitar caidas.

Ni bengalas, ni humo, ni llamas en en el area de riesgo.

No respire los vapores o nieblas.

Proporcione ventilacion adecuada.

Llevar puestos equipos de proteccion individual adecuados .

Para personal de respuesta de emergencia :

La entrada en un espacio reducido o en area mal ventilada contaminada con vapor , neblina o humo es
extremadamente peligrosa sin el correcto equipo protector respiratorio y un sistema de trabajo seguro . Utilice un
aparato de respiracion autdbnomo. Lleve un traje protector contra quimicos adecuado . Botas resistentes a
quimicos.

Consultar también la informacion bajo "Para personal de no emergencia”.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evite la dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuatico, los desagues y las
alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminacion medioambiental
(alcantarillas, canales, tierra o aire).

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza

Derrame pequefio :

Detener la fuga si esto no presenta ningun riesgo . Retire los envases del area del derrame.

Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminacion de desechos apropiado . Use
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